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*1 Tested germs: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
*2 www.pefc.org
*3 Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Statement on level of emission
of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (highemission).
For further information: www.eco-institut.de/e/portfolio/emissions-dans-lair-interieur 
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Especificação do Produto 
Product Specification

Dados Técnicos
Technical Data

Tolerância
Tolerance

Teste
Test

Ambiente 
Environment

Comportamento fisico
Physical Behavior

≤ 0.20mmEsquadria
Squareness

concave: ≤ 0,15%
convex: ≤ 0,20%

≤ 0.30mm

concave: ≤ 0,50% 
convex: ≤ 1,00%

average: ≤ 0,15 mm 
max: ≤ 0,20 mm

EN 13329
average: ≤ 0,10 mm 
max: ≤ 0,15 mm

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

± 2 mm

EmpenoTransversal
Flatness Crosswise

Empeno Longitudinal
Flatness Length

Abretura entre Peças
Gaps Between Elements

Diferença de Altura entre Peças
Height Difference Between Elements

Desalinhamento
Misalignment

Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

7.21 Kg/m² 
77.61 ft/m²

2.22 m²
23.90 ft²

832 Kg 
1834.24 Lb

33 

115,44 m²
1237.85 ft² 

Resistência ao Impacto
Impact Resistance

Retidão
Straightness

no change in appearance 
or damage, EN 425

no damage shall be visible, 
when testet with foot type 0

AC5 (≥ 6000 rpm)

small ball ≥ 12 N 
big ball ≥ 1000 mm

≤ 18%

ClasseE1

Cfl s1

technical class DS

0,070 (m²K)/W

0,110 W/(m*K)

< 4Kw

grey scale ≥ 4 
at blue wool grade 6

lengthwise ≤ 0,9 mm 
crosswise ≤ 0,9 mm

Efeito de uma Perna de um Móvel 
Effect of a Furniture Leg

Dilatação da Espessura 
Thickness Swelling

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN717-1

EN13501-1

EN13893

EN12667

EN12664

EN 1815

≤ 0,05 mmCompressão Estática 
Static Indentation

Emissão de formaldeído
Emission of Formaldehyde

Resistência à Luz 
Light Fastness

Variação Dimensional Após Alteração da Humidade
Relativa 
Dimensional Variations After Changes in Relative Humidity

≥ 1,25 N/mm²Arranque da Supreficie  
Surface Soundness

length ≥ 1 kN/m 
width ≥ 2 kN/m

Resistência à Separação 
Locking Strength

Comportamento ao Fogo 
Fire Behavior

Anti-Derrapante em Condições Secas  
Slide Resistance

Resistência Térmica
Thermal Resistance

Condução Térmica 
Thermal Conductivity

Comportamento Antiestático
Antistatic Behavior

Resistência às Rodas das Cadeiras
Castor Chair Test

ELITE 4plus

Dimensão 
Dimension 

Espessura total 8 mm ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm
0,3150 in± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mmTotal Thickness

Largura 192 mm ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm
7,559 in ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm

1 clic 2 go pure

7.21 Kg/m² 
77.61 ft/m²

9 Peças  
9 Boards 

2.22 m²
23.90 ft²

832 Kg 
1834.24 Lb

52 Caixas 
52 Boxes 

Kg/ Palete 
Lb/ Pallet

33 AC5

115,44 m²
1237.85 ft² 

Width

Peso Total 
Total Weight

Caixa
Box 

Palete
Pallet

Peso Palete
Weight Pallet

Classe de Uso
Use Class

Sistema de Click
Click system

Bisel
Groove

Comprimento 1285 mm ± 0,50mm
50,590 in ± 0,50mmLength

EN 13329
group 1 & 2

group 3
grade 5

≥ grade 4
Resistência a Manchas
Stain Resistance

MADE IN GERMANY

PRODUZIDO NA ALEMANHA
Toda esta informação está submetida a revisões de melhorias futuras.   Revisão  06-02-2019

Long Side Yes Short side Yes


